
РУКАВА НАПОРНЫЕ 

РУКАВА ВСАСЫВАЮЩИЕ

Длина пожарного рукава, м: 
Диаметр пожарного рукава, мм: 
Рабочее давление пожарного рукава, МПа: 
Масса пожарного рукава, кг, не более: 
Производитель: 

Длина рукава, м: 
Диаметр рукава, мм: 
Рабочий вакуум, МПа: 
Длинна манжеты, мм: 

Рукав 66мм-1,6МПа 

20  1,0
66  2,0

1,6
11

ОАО «МХВ»*, 
Республика Беларусь

Рукав В-1-50 10м 
10
50

0,08
100

Рукав В-1-75 4м 
4
75

0,08
100

Рукав В-1-100 4м 
4

100
0,08
100

Рукав В-1-125 4м 
4

125
0,08
150

Рукав РГ 51-1,6-ПК 
КАЛАНЧА

20  1,0
51  2,0

1,6
11

ООО «КАЛАНЧА», 
Республика Беларусь

Рукав РГ 66-1,6-ПК 
КАЛАНЧА

20  1,0
66  2,0

1,6
13

ООО «КАЛАНЧА», 
Республика Беларусь

Рукав РГ 77-1,6-ПК 
КАЛАНЧА

20  1,0
77  2,0

1,6
15

ООО «КАЛАНЧА», 
Республика Беларусь

+ + + +

+ + + +
- - - -

- - -

Рукав 77мм-1,6МПа 

20  1,0
77  2,0

1,6
13

ОАО «МХВ»*, 
Республика Беларусь

+

+
-

-

*ОАО «Могилевхимволокно»

-

Рукав пожарный напорный - транспортируемый гибкий трубопровод, служащий для подачи огнетушащих веществ (ОВ) к месту тушения пожара. Рукава напорные обладают 
высокой прочностью, способностью сопротивляться истиранию, действию солнечных лучей, гнилостным процессам, агрессивным средам, низким и высоким температурам.

Рукава пожарные входят в обязательный комплект противопожарного оборудования общественных зданий, комплект оборудования пожарных автомобилей, поездов и судов. 
После применения рукава пожарные необходимо просушивать, а в течение срока службы периодически расправлять и проверять сохранение ими основных свойств - прочности и 
герметичности.

Напорные рукава РГ оснащаются соединительными головками и хомутами.

ВНИМАНИЕ! Не реже 1 раза в 6 месяцев рукав необходимо перекатывать с целью изменения места складки рукава.

Всасывающие  рукава  представляют  собой  гибкие  трубопроводы (резинотканевые  с  металлическими  спиралями)  и  предназначены для всасывания воды из различных 
водоисточников насосами пожарных автомобилей, мотопомп и другими насосами.

Длина пожарного рукава, м: 
Диаметр пожарного рукава, мм: 
Рабочее давление пожарного рукава, МПа: 
Масса пожарного рукава, кг, не более: 
Производитель: 

Рукав 51мм-1,0МПа 
КАЛАНЧА

20  1,0
51  2,0

1,0
5,5

ООО «КАЛАНЧА», 
Республика Беларусь

Рукав 66мм-1,0МПа 
КАЛАНЧА

20  1,0
66  2,0

1,0
7

ООО «КАЛАНЧА», 
Республика Беларусь

Рукав 51мм-1,6МПа 

20  1,0
51  2,0

1,6
9

ОАО «МХВ»*, 
Республика Беларусь

+ + + +

+ + + +
- - - -

- - -

Рукав РГ 66-1,0-ПК 
КАЛАНЧА

20  1,0
66  2,0

1,0
9

ООО «КАЛАНЧА», 
Республика Беларусь

+

+
-

- -

РУКАВА ПОЖАРНЫЕ

Подробнее на сайте www.altprom.by

Рукав РГ 51-1,0-ПК 
КАЛАНЧА

20  1,0
51  2,0

1,0
7,5

ООО «КАЛАНЧА», 
Республика Беларусь

ООО «Aльтпром»
Республика Беларусь
220015, г. Минск, ул. Гурского, 1А

            

+375 17 202 80 52 
+375 44 797 07 04
info@altprom.by
 
            

тел.\факс:

e-mail:
                 
                  
            

www.altprom.byАЛЬТПРОМ
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